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Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη 
για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.

ΕξαιρΕτικα ισχυρή ταινια Εξώθήσήσ πολυαιθυλΕνιου (PE), 
μΕ ΕξαιρΕτική διαρκΕια και ανθΕκτικοτήτα στισ καιρικΕσ 

Grizzly TaPE®
6312497 - Bison Grizzly Tape® Ρολλο 10 m πολύγλωσσο

ΤΕΧΝΙΚΕσ ΙΔΙοΤΗΤΕσ
Αντοχή στο νερό: Πολυ Καλό 
Αντοχή στη θερμοκρασία : -30°C - +60°C (έως και +80°C για σύντομα 
διαστήματα)
Αντοχή στην UV ακτινοβολία : Πολυ Καλό 

ΤΕΧΝΙΚΕσ πΡοΔΙΑγΡΑΦΕσ
Εμφάνιση : Ταινία
Βασικό συστατικό: Εξωθημένο PE (πολυαιθυλένιο), με βαμβακερό νήμα/νήμα 
πολυεστέρα
Χρώμα: Ασημένιο 
πάχος: Περίπου 0.3 mm
Ειδικές προδιαγραφές: Η τεχνολογία εξώθησης προκαλεί εξαιρετικά υψηλή 
εσωτερική αντοχή και αποτρέπει την αποκόλληση. Το εξαιρετικά μεγάλο πάχος 
διασφαλίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας.

σύΝθΗΚΕσ ΑποθΗΚΕύσΗσ
 Να φυλάσσεται μέσα σε ερμητικά κλειστή συσκευασία σε στεγνό και δροσερό 
μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.

 

πΕΡΙγΡΑΦH πΡοioΝΤοσ
Εξαιρετικά ισχυρή υφασμάτινη ταινία εξώθησης πολυαιθυλενίου (PE), με 
εξαιρετική διάρκεια και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες. Αυτή η 
υφασμάτινη ταινία μπορεί εύκολα να κοπεί με το χέρι και στις δύο κατευθύνσεις.

πΕΔiο ΕΦΑΡΜογHσ
Κατάλληλη για αδιαβροχοποίηση, στερέωση, ενίσχυση και σύνδεση για κάθε 
είδους εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες. Εξαιρετικά ανθεκτική, ειδικότερα για υπαίθριες εφαρμογές. 

ΙΔioΤΗΤΕσ
· Εξαιρετικά ισχυρή (υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό)
· Για εφαρμογές μακράς διάρκειας
· Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία και την υπεριώδη 
ακτινοβολία
· Αδιάβροχη
· Μπορεί εύκολα να κοπεί με το χέρι
· Ομοιόμορφο αποτέλεσμα
· Επιπλέον πάχος
· Αφαιρείται χωρίς κατάλοιπα 

πΡοπΑΡΑσΚΕύΗ
Απαιτήσεις επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς 
σκόνη και λιπαρότητα.

ΕΦΑΡΜογΗ
οδηγίες χρήσης:
Στερεώστε και πιέστε καλά την ταινία πάνω στο αντικείμενο χωρίς να αγγίξετε τη 
συγκολλητική ουσία, καθώς αυτό μειώνει τη δύναμη συγκόλλησης. 
λεκέδες / υπολείμματα : Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ταινίας με νέφτι.


